FIG.215

mm ZAWOR ZAPOROWY zGLO

ZETKAMA

Materiat Cisnienie Srednica Max.
kadtuba nominalne nominalna temperatura
A
A 6 bar DN N
Zeliwo szare C 15-300 300%c
16 bar
c lﬁiar DN
Zeliwo D 15-200 350°C
sferoidalne 25 bar
C DN
16 bar 15-125
E B DN .
Braz 10 bar 150-200 225°¢
A DN
6 bar 250-300
F E DN .
Staliwo 40 bar 15-150* 400°c
! E DN
sl 40 bar 15-200 ao0c
nierdzewna
zgodnie z dyrektywa ci$nieniowg 2014/68/UE
znakowanie CE dla DN232
CECHY
. wysoki stopien szczelnosci (klasa szczelnosci - A wg EN - 12266 - 1)
. zwarta zabudowa
. bezpieczny ekologicznie
. proby i badania wg EN - 12266 - 1
. kotnierze owiercone wg EN 1092-2 dla materiatu kadtuba A, C, E
. kotnierze owiercone wg EN 1092-1 dla materiatu kadtuba F
. dtugosé zabudowy wg EN 558 szereg 1
ZASTOSOWANIE*
* nie wszystkie zastosowania nadaja sie do kazdego wykonania materiatowego
(]
N
e
| | L %
o) —
PRZEMYSt CHLODNICTWO
PRZEMYSt OKRETOWY CIEPLOWNICTWO | KUMATYZACIE
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€ ® i
WODA OLEJ SPREZONE CZYNNIKI
GLIkoL PRZEMYSLOWA DIATERMICZNY PARA POWIETRZE NEUTRALNE
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MATERIALY, WYMIARY
Materiat kadtuba A C E
Wykonanie 00 01047191 | 02057292 | 0313 01047191 | 02057292 | 0313 03 23 73 93
11 | kadtub EN — GJL-250 EN — GJS-400 — 18-LT CuSn5Zn5Pb5-C
: 5.1301 (ex. JL1040) 5.3103 (ex.JS1025) CC491K
12 | Pierécier kadiuba X12Cr13 Cusn10-C X12Cr13 cusn10-C CuSn5Zn5Pb5-C
: 1.4006 CCA80K 1.4006 CCA480K CC491K
> | Pokrvwa EN-GJL-250 EN — GJS-400 — 18-LT CuSn5Zn5Pb5-C
Y 5.1301 (ex. J11040) 5.3103 (ex.JS1025) CC491K
3 | Gravb X20Cr13 Cusn10-C X20Cr13 cusn10-C CuSn5Zn5Pb5-C
¥ 1.4021 CCA80K 1.4021 CCA80K CC491K
CuSnl10 CuSn10
4 | Trzpien xlzigr;ls CuZndOMnL5 | -C xlzggrzlla Cuznd0Mn1,5 | -cC Cuzn3sNi
: CCA480K : CCA480K
, EN-GJS500-7
> | Kotkoreczne 5.3200 (ex.J51050)
6 Szczeliwo Grafit
7 | Srubaztbem 6kt. 5.6 | A2-70 | 5.6 | A2-70
8 Uszczelka Grafit + NiCr
Max. temperatura 300°C | 300°C | 225°C | 350°C | 225°C | 225°C
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 | 250 300
L (mm) 130 | 150 | 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 | 730 850
Dk (mm) 100 120 160 180 200 250 320 360 500
H 167 175 186 235 248 260 291 338 373 429 529 | 638 710
215-91 189 | 189 | 205 221 249 262 298 335 377 427 476 695 | 826 888
h (mm) 5 5,5 7 14 20 25 35 41 31 48 54 77 120 120
215-71 91 14 14 25 30 24 32 42 48 50 50 60 80 100 100
Kus (M3/h) 5,9 7,4 130 | 180 |[300 [410 | 790 | 115 181 225 364 690 | 1010 | 1460
Ciezar (kg)
215 33 3,9 5,0 6,6 9,4 120 [173 [227 [358 [528 [742 [126 | 200 315
215-31 33 3,9 5,0 6,6 9,4 120 |[173 |[227 [358 |s528 |742 | 126 | 200 315
215-71 33 3,9 5,0 6,6 9,4 125 [176 |240 [368 [526 |765 | 126 | 200 315
215-91 33 3,9 5,0 6,6 9,4 125 |176 |240 |[368 |526 | 765 | 126 | 200 315
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FIG.2

15

KV [m3/h] FIG. 215-71, 91

® ZETKAMA

Obroty DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300
kétka
0,5 1,49 1,56 1,08 2,14 7,7 9,5 17 29
1 1,78 1,94 1,96 3,05 6,9 9,6 9,8 11,5 18 31 49 70 95 160
1,5 2,14 2,35
2 2,45 2,78 3,57 5,09 12,1 16,4 18,2 21,5 37,5 58 88 130 175 280
2,5 2,78 3,18
3 3,03 3,58 5,17 7,06 16,3 22,4 26,5 32 56 84 127 190 272 386
3,5 3,30 3,99
4 3,64 4,54 6,44 8,89 20,2 27,6 34,1 41,5 71 108 165 250 355 489
4,5 4,15 5,35
4,7 4,50 5,67
5 7,4 10,4 25,0 33 41,3 50 85 132 199 303 421 585
6 8,3 11,8 28,3 39 47,9 59 103 160 232 350 487 675
7 9,2 13,1 43,5 54,8 69 121 191 263 407 551 767
8 10,6 14,1 45,1 61,6 79 139 220 294 436 611 862
8,33 10,9
9 15,4 67,2 88 149 236 314 460 670 958
10 17,3 71 96 157 248 325 483 727 1050
10,5 75,5
11 100 335 499 783 1140
12 104 342 514 841 1229
13 524 882 1294
13,33 528
14 921 1354
15 955 1398
16 982 1434
16,66 1001 1453
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FIG.215 C® ZETKAMA
MATERIALY, WYMIARY
Dk
—5
=g
— 9
- 3
11
=12
Materiat kadtuba F
Wykonanie 011171
GP240GH+N
1.1 | Kadtub 1.0619

1.2 | Pierscien kadtuba

G18 8Mn 1.4370
dla wykonania 11-Stellite6

GP240GH+N
2 Pokrywa 1.0619
3 Gravb X20Cr13 1.4021
¥ dla wykonania 11- stelitowany Stellite6
4 | Tropien X14CrMoS17
P 1.4104
. EN-GJS-400-18-LT
5 Kétko reczne 151025
6 Szczeliwo Grafit
. 42CrMo5
7 Sruba dwustronna 17233
C35E
8 Nakretka 11181
9 Uszczelka Grafit+ NiCr
Max. temperatura 400°C
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L (mm) 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600
Dk (mm) 120 120 120 180 180 250 250 250 250 320 320 400
H (mm) 208 208 208 248 248 332 332 407 407 571 571 571
h (mm) 6 6 6 10 10 16,5 16,5 25 25 40 40 92
Kus (m3/h) 4,3 7,0 11,0 17,5 27,0 47,0 68,0 116,0 162,0 250,0 364,0 550,0
Ciezar (kg) 4,3 51 5,8 9,5 9,8 17,5 20,5 34 44 77 113 180
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FIG.215

MATERIALY, WYMIARY

C® zETKAMA

N
77 ) 10
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L 2 a = |
Materiat kadtuba |
Wykonanie 09 10 12 40 39
G-X5CrNiMo19-11-2
1 Kadtub 1.4408
X5CrNiMo17-12-2
1.2 Gniazdo 1.4401/
stellit
G-X5CrNiMo19-11-2
2 Pokrywa 1.4408
3 Trepieth X6CrNiMoTi17-12-2
i 1.4571
X6CrNiMoTi17-12-2
4 | Grab 1.4571
5 Kétko reczne Stal
6 Sruba dwustronna A4-70
7 Nakretka Ad
8 Uszczelka pokrywy Grafit+ NiCr
9 Uszcze}meme Grafit
dtawnicy
10 [sprezyna | | X17CrNi16-2
Max. temperatura 400°C
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L (mm) 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600
Dk (mm) 125 125 125 125 200 200 250 250 300 300 400 500
H 205 205 205 210 250 250 280 320 425 470 495 613
Kus (m/h) 53 8,4 12,3 22 29 44 74,8 111,5 182 232,5 3375 1078
Cigzar (kg) 43 5,0 5,8 7,5 11,7 14,2 20,4 26,9 44,5 65,2 93 157
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FIG.215

ZALEZNOSC TEMPERATURY OD CISNIENIA

® ZETKAMA

Wg EN 1092-2 PN -60°C +<-10°C 10°C+120°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 450°C
EN-GJL250 6 bar | - 6 5,4 4,8 4,2 3,6
B 16 14,4 12,8 11,2 9,6
EN-GJS400-18 LT B 16 15,5 14,7 13,9 12,8 11,2
25 e 25 24,3 23 21,8 20 17,5

Wg EN 1092-1 -20°:<-10°C 10°C+100°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 450°C
GP240GH +N | 40 bar 30 37,1 35,2 33,3 30,4 27,6 25,7 23,8 13,1
Wg EN 1092-1 -60°+<-10°C 10°C+100°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 450°C
G-X5CrNiMo19-11-2 | 40 40 40 36,3 33,7 31,8 29,7 28,5 27,4 ---
WYMIARY KOtNIERZY ZGODNE Z PN-EN 1092-1/-2
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
PN6 D (mm) 80 90 100 120 130 140 160 190 210 240 265 320 | - | -

K (mm) 55 65 75 90 100 110 130 150 170 200 225 280 | — | -

nxd (mm) 4x11 4x11 4x11 4x14 4x14 4x14 4x14 4x18 4x18 8x18 8x18 8x18 | - | -
PN16 D (mm) 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 405 460

K (mm) 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410

nxd (mm) 4x14 4x14 4x14 4x19 4x19 4x19 4x19 8x19 8x19 8x19 8x23 12x23 12x28 12x28
PN25 D (mm) 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 360 | - | -

K (mm) 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 | — | -—-

nxd (mm) 4x14 4x14 4x14 4x19 4x19 4x19 8x19 8x19 8x23 8x28 8x28 12x28 | - | -
PN40 D (mm) 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 375 | — | -

K (mm) 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 320 | - | -

nxd (mm) 4x14 4x14 4x14 4x18 4x18 4x18 8x18 8x18 8x22 8x26 8x26 12x30 | - | -
GRZYBY

Wykonanie 04; 05; 13; 14

Zastrzega sie prawo do zmian konstrukcyjnych

=77\

87

N

wykonanie 00

wykonanie 41; 42; 43

wykonanie 31;32; 33; 40; 39

wykonanie 71; 91
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FIG.215

WYKONANIA

Figura Materiat kadtuba

A
215 Zeliwo szare
EN-GJL-250

Srednica
nominalna

15-50
mm

15-150
mm

200-300
mm

15-150
mm

200-300
mm

15-150
mm

200-300
mm

15-300
mm

15-300

15-300
mm

15-300
mm

15-300
mm

15-300

15-300
mm

15-300
mm

15-300
mm

15-300
mm

15-50
mm

15-150
mm

200-300
mm

15-150
mm

200-300
mm

15-150
mm

Zastrzega sie prawo do zmian konstrukcyjnych

Cisnienie
nominalne

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

16 bar

16 bar

16 bar

16 bar

16 bar

16 bar

® ZETKAMA

Wykonanie

00
potaczenie trzpienia z grzybem state — zawalcowane; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - stal nierdzewna

01
potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - stal nierdzewna

04
potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - stal nierdzewna

02
potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien - mosiadz, grzyb i pierscieri kadtuba - braz

05
potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpieri mosiadz, grzyb i pierscier kadtuba - braz; grzyb
odcigzajacy

03
potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - braz

13
potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba- braz; grzyb
odcigzajacy

31
luzny grzyb ze sprezyna; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - stal nierdzewna

41
luzny grzyb bez sprezyny; trzpien, grzyb i pierscieri kadtuba - stal nierdzewna

32
luzny grzyb ze sprezyna; trzpien - mosiadz, grzyb i pierscieri kadtuba - braz

42
luzny grzyb bez sprezyny; trzpien - mosiadz, grzyb i pierscieri kadtuba - braz

33
luzny grzyb ze sprezyna; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - braz

43
luzny grzyb bez sprezyny; trzpien, grzyb i pierscieri kadtuba - braz

71
pofaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb dfawiacy i pierscieri kadtuba - stal
nierdzewna; bez wskaznika otwarcia

91
potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb dtawigcy i pierscien kadtuba - stal
nierdzewna; ze wskaznikiem otwarcia

72
potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien- mosiadz, grzyb dtawiacy i pierscieri kadtuba —
braz; bez wskaznika otwarcia

92
potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien- mosigdz, grzyb dtawiacy i pierscieri kadtuba —
braz; ze wskaznikiem otwarcia

00
potaczenie trzpienia z grzybem state — zawalcowane; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - stal nierdzewna

01
potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - stal nierdzewna

04
potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - stal nierdzewna

02
potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien - mosiadz, grzyb i pierscieri kadtuba - braz

05
potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpiert mosiadz, grzyb i pierscier kadtuba - braz; grzyb
odcigzajacy

03
potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - braz
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FIG.215 o ZETKAMA

200-300 C B
mm 16 bar potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba- braz; grzyb
odcigzajacy
15-300 C 31
mm 16 bar luzny grzyb ze sprezyna; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - stal nierdzewna
15-300 C 41
mm 16 bar luzny grzyb bez sprezyny; trzpien, grzyb i pierscieri kadtuba - stal nierdzewna
15-300 C 32
mm 16 bar luzny grzyb ze sprezyna; trzpien - mosiadz, grzyb i pierscieri kadtuba - braz
15-300 C 42
mm 16 bar luzny grzyb bez sprezyny; trzpien - mosiadz, grzyb i pierscien kadtuba - braz
15-300 C 33
mm 16 bar luzny grzyb ze sprezyna; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - braz
15-300 C 43
mm 16 bar luzny grzyb bez sprezyny; trzpien, grzyb i pierscieri kadtuba - braz
15-300 C )
potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb dtawigcy i pierscien kadtuba - stal
mm 16 bar . o q
nierdzewna; bez wskaznika otwarcia
15-300 C kI
mm 16 bar potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb dtawigcy i pierscien kadtuba - stal
nierdzewna; ze wskaznikiem otwarcia
15-300 C 2
potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien- mosigdz, grzyb dtawigcey i pierscieri kadtuba —
mm 16 bar a1 A
braz; bez wskaznika otwarcia
15-300 C en
N 16 bar potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien- mosigdz, grzyb dtawigcey i pierscieri kadtuba —
braz; ze wskaznikiem otwarcia
00-D
15-50 C . - A4 A i .
potaczenie trzpienia z grzybem state — zawalcowane; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - stal nierdzewna;
mm 16 bar
epoksydowany
15-150 c LD
pofaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - stal nierdzewna;
mm 16 bar
epoksydowany
200-300 c U 04D B ’
mm 16 bar potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb i pierscieri kadtuba - stal nierdzewna;
epoksydowany
C
215 Zeliwo sferoidalne 15-150 c 01
EN-GJS-400-18-LT mm 16 bar pofaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - stal nierdzewna
200 C 04
mm 16 bar potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - stal nierdzewna
15-150 C 02
mm 16 bar potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien - mosiadz, grzyb i pierscieri kadtuba - braz
200 C o
mm 16 bar potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpieri mosiadz, grzyb i pierscien kadtuba - braz; grzyb
odciazajacy
15-150 C 03
mm 16 bar potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - braz
200 C B
potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb i pierécien kadtuba- braz; grzyb
mm 16 bar o
odcigzajacy
15-200 C 31
mm 16 bar luzny grzyb ze sprezyna; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - stal nierdzewna
15-200 C 41
mm 16 bar luzny grzyb bez sprezyny; trzpien, grzyb i pierscient kadtuba - stal nierdzewna
15-200 C 32
mm 16 bar luzny grzyb ze sprezyna; trzpien - mosiadz, grzyb i pierscieri kadtuba - braz
15-200 C 42
mm 16 bar luzny grzyb bez sprezyny; trzpien - mosiadz, grzyb i pierscien kadtuba - braz
15-200 C 33
mm 16 bar luzny grzyb ze sprezyna; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - braz
15-200 C 43
mm 16 bar luzny grzyb bez sprezyny; trzpien, grzyb i piersciert kadtuba - braz
Zastrzega sie prawo do zmian konstrukcyjnych Wydanie 01/2018
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FIG.215
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15-200
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15-200
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E

215 Braz 15-125
CuZn5Zn5Pb5-C mm

150-200
mm

250-300
mm

15-125
mm

15-125
mm

Zastrzega sie prawo do zmian konstrukcyjnych

16 bar

16 bar

16 bar

16 bar

25 bar

25 bar

25 bar

25 bar

25 bar

25 bar

25 bar

25 bar

25 bar

25 bar

25 bar

25 bar

25 bar

25 bar

16 bar

10 bar

6 bar

16 bar

16 bar

® ZETKAMA

71

potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb dtawigcy i pierscien kadtuba - stal

nierdzewna; bez wskaznika otwarcia

91

potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb dtawigcy i pierscien kadtuba - stal

nierdzewna; ze wskaznikiem otwarcia

72

potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien- mosigdz, grzyb dtawiacy i pierscieri kadtuba —

braz; bez wskaznika otwarcia

92

potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien- mosigdz, grzyb dtawiacy i pierscieri kadtuba —

braz; ze wskaznikiem otwarcia

01

potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - stal nierdzewna

04

potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - stal nierdzewna

02

potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien - mosiadz, grzyb i pierscieri kadtuba - braz

05

potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpiert mosiadz, grzyb i pierscier kadtuba - braz; grzyb

odcigzajacy

03

potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - braz

13

potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba- braz; grzyb

odcigzajacy

31

luzny grzyb ze sprezyna; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - stal nierdzewna

a

luzny grzyb bez sprezyny; trzpien, grzyb i pierscieri kadtuba - stal nierdzewna

32

luzny grzyb ze sprezyna; trzpien - mosiadz, grzyb i pierscieri kadtuba - braz

42

luzny grzyb bez sprezyny; trzpien - mosiadz, grzyb i pierscien kadtuba - braz

33
luzny grzyb ze sprezyna; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - braz

43
luzny grzyb bez sprezyny; trzpien, grzyb i pierscieri kadtuba - braz

71

potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb dtawigcy i pierscien kadtuba - stal

nierdzewna; bez wskaznika otwarcia

91

pofaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb dfawiacy i pierscieri kadtuba - stal

nierdzewna; ze wskaznikiem otwarcia

03

potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - braz

33
luzny grzyb ze sprezyna; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba- braz

43
luzny grzyb bez sprezyny; trzpien, grzyb i pierscier kadtuba - braz

23

potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; ze wskaznikiem; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - braz

53

luzny grzyb ze sprezyna; ze wskaznikiem; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - braz

63

luzny grzyb bez sprezyny; ze wskaznikiem; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - braz

73

potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; grzyb dtawiacy -braz; bez wskaznika otwarcia

93

potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; grzyb dtawiagcy -braz; ze wskaznikiem otwarcia
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FIG.215 o ZETKAMA

F
215 Staliwo 15-150 E 01
GP240GH 1.0619 mm 40 bar pofaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb i pierscieri kadtuba - stal nierdzewna
200* E 04
mm 40 bar potaczenie trzpienia z grzybem — kulki; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba stal nierdzewna; grzyb odcigzajacy
11
15-150 E . I Ao q A A
potaczenia trzpienia z grzybem roztaczne; trzpien, grzyb- stal nierdzewna; grzyb stellitowany Stellit6;
mm 40 bar P, "
pierscient kadtuba Stellité
15-200* E 31
mm 40 bar luzny grzyb ze sprezyna; trzpien, grzyb i pierscien kadtuba - stal nierdzewna
15-200* E &
potaczenie trzpienia z grzybem roztaczne — wkretka; trzpien, grzyb i pierscienn kadtuba - stal nierdzewna;
mm 40 bar .
grzyb dtawiacy
|
215 Stal nierdzewna 15-50 E 10
G-X5CrNiMo19-11-2 mm 40 bar zawor zaporowy; gniazdo - stal nierdzewna
65-100 E 12
mm 40 bar zawdr zaporowy; gniazdo - stellit
125-200 E 09
mm 40 bar zawor zaporowy; grzyb odcigzony; gniazdo - stellit
15-50 E 40
mm 40 bar zawor zaporowo-zwrotny; gniazdo - stal nierdzewna
65-200 E 39
mm 40 bar zawor zaporowo-zwrotny; gniazdo - stellit
* DN 200, 250, 300 na zapytanie
Figura Materiat kadtuba Sreo.jmca CISI‘I.IEnlE Wykonanie
nominalna nominalne
A
215 Zeliwo szare 15-50 c 00
EN-GJL-250 mm 16 bar pofaczenie trzpienia z grzybem state — zawalcowane; trzpien, grzyb i pierécier kadtuba - stal nierdzewna
|
. A .
Przyktad zamdéwienia wg indeksu 215 A 050 C 00
Zawor zaporowy, przytacze kotnierzowe, ksztatt prosty 215
Zeliwo szare EN-GJL-250 A
Srednica nominalna (mm) 050
Cisnienie nominalne PN 16 Cc
Potaczenie grzyba z trzpieniem state- zawalcowane, trzpien, grzyb i pierscien kadtuba — stal nierdzewna 00
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